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DATI TECNICI 
 Unità Min. Tipico Max. 
RANGE deg/sec  100  
SENSIBILITA’ mV/(deg/sec)  20  
ACCURATEZZA %  ±1 ±3 
FREQUENZA Hz  100  
 
 

CONDIZIONI AMBIENTALI 
 Unità Min. Tipico Max. 
TEMPERATURA DI 
FUNZIONAMENTO °Celsius -40  +85 

UMIDITA’ DI 
FUNZIONAMENTO % RH 5  95 

 
 

OUTPUT 
 Unità Min. Tipico Max. 
OUTPUT Volt  0-5  
OUTPUT A 0 deg/sec Volt  2.5±0.1  
IMPEDENZA DI USCITA Ohm  100  
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ALIMENTAZIONE 
 Unità Min. Tipico Max. 
TENSIONE DI 
ALIMENTAZIONE Volt 5.25  12 

CORRENTE DI 
ALIMENTAZIONE mA  <50  

DIMENSIONI E PESO 
 Unità Tipico 
DIMENSIONI mm 51x51x27 
PESO (SENZA CAVO) gr. 90 
MATERIALE Alluminio 

COLORI PINATURA 
MARRONE Power 
NERO Ground 
BLU Uscita Segnale + 
BIANCO Uscita Segnale - 

DISEGNO TECNICO 
 

 
 

*dimensioni in mm 
**file .stp disponibile sul sito www.famaengineering.com 


